






























































7. Bolum/ Saghk ve emniyet ile ilgili uyanlar:

MK Jetstream kazanlarda kullanilan malzeme ¢esitleri ve kullandiklari yerler asagidaki
tabloda bulunmaktadir.

1. Boyalar:

Kullamim yerleri:

Yanmaz siyah boya

Dilimler

Brilor kapisi

Brilér plakasi
Dumanlik
Temizleme kapaklari

Elektrostatik toz boya

TUm dig giydirme saclari
Sasiler

Kumanda panosu dn/arka paneli

2. izolasyonlar, refrakterler ve fitiller:

Kullanim yerleri:

Kaya yiinii izolasyonu On kapi
Siyah kumag kapl cam yiini izolasyonu Dilimler
Yiksek yodunluklu cam yna Dumanlik
Fiberglass fitil On kapli

Briilor plakasi
Dilim aralarinda
Dumanlik

Seramik refrakter

Brilor kapisinda

3. Yapigtiricilar:

Kullamim yerleri:

Kirmizi silyen boya

Kazan nipellerinde

Seramik/mineral bilesimli conta (Isoplan)

Flansgli gidis-d6ntis borusunda
Su dagitim borularinda

Esnek bilegimli yapigtirici

Ara dilim birlesim boigelerinde

Su contasi ve sizdirmazlik macunu

Dilimlerdeki tapalarda

Fiberfrax yapistirici

Briilor kapisinda
Yanma odasinda

Boyalar, yapistincilar ve kizgin
Fuel-0il:

1. Organik ¢dzlcller icerir ve alevle
dogrudan temasindan kaginiimalidir.
Ayrica bu Grdnlerle ilgili uygulamalar
ivi havalandiriimig bir mahalde
yaptimalidir.

2. Cildinizle veya gdzlerinizle temas
ettirmeyiniz. Gozle temasi halinde
go6zler bol suyla yikanmali ve tibbi
yardim alinmalidir.

3. Yutulmasi veya igine gekilmesi
énlenmelidir. Icine gekilmesi
durumunda temiz hava alinmmal,
yutulmasi durumunda ise agizin ici
temiz su ile temizlenmeli ve kusmaya
neden olmayacak sekilde su
icirilmelidir. Derhal tibbi yardim
alinmalidir.

4, Kullanim esnasinda, cildi korumak
icin eldiven, gozleri korumak icin ise
koruyucu gézlik kullaniimalidir.

Keskin kenarlar:

Keskin kenarlara dokunulurken dikkat
edilmeli ve koruyucu bir eldiven
kullamimalidir.



Dékme Dilimlerin kaldiriimasi:
Dékme dilimler, cok agir oldugundan dolay dikkatli
kaldiriimalidir.

Is1 izolasyonlar:

1. Cilt ve gozlerle temasindan kaginilmali, tozlan icine
cekilmemelidir.

2. izolasyon kesimi esnasinda, koruyucu eldiven, gzlik
ve maske kullaniimalidir.

3. Cilt ile temasi halinde alerji durumunun goérilmesi,
gobz ile temasinda, gbzde sulanmanin baglamasi halinde
bu malzeme ile galismay birakip tibbi yardim istenmelidir.

Basin¢ altinda bulunan béliimler:

1. Kazanin ¢alismasi esnasinda basing altinda bulunan
tehlikeli olabilecek bdlgeler; kazan dilimleri, kazan girig
ve ¢ikig hatlari, emniyet hatlari ve isitma sistemi tizerinde
kurulmus diger basingh bolgelerdir.

2. Kesinlikle kazanin calismasi esnasinda, su doldurma-
bosgaltma vanasini agmayiniz.

Yiiksek sicaklhiga sahip yiizeyler;

Kazanin bazi pargalari ve ylizeylerindeki sicaklik, insan
saghgi icin zararl olabilir. Bu tip ylizeylere érnek olarak,
kazan dilimleri, su girig ve ¢ikis hatlar, dumanlik, duman
kanall, baca, sirkiilasyon pompasi ve genlesme tanki
verilebilir.

?rﬁl&rlar;
Uflemeli (fanl) briilérlerde dénen parcalara(fan pervanesi
gibi) ve elektrikli parcalara dokunulmamalidir.

Kumanda Panosu;
Kazan calisirken ve kumanda panosunda elekirik var
iken, herhangi bir elektrik aksamina dokunulmamalidir.

Yakit Deposu;
Yakit tankinda, tankin ici bos bile olsa kaynak isi
yapmayiniz.



8. Bolum/ Yetkili Servis cagirmadan dnce yapilmasi

gerekenler ve guvenlik uyarilar::

* Brdlorin anzaya gegmesi durumunda
yapiimas: gerekenler:

Briilér arizaya gectiginde briildr
tzerindeki ariza digmesi yanacaktir.
Bir ariza durumunda ilk olarak brilériin
dizgin caligmasi i¢in gerekli tim
sartlarin saglanip saglanmadigini kontrol
ediniz (yakit basinci normal mi?, elekirik
var mi? vb.)

Gerekli sartlar saglanmis ise kontrol
unitesinin Gzerindeki digmeye basarak
briléri calistinin (bu digmeye 10
saniyeden uzun siire basmayin). Brulér
tekrar arizaya gecerse digmeye ikinci
kere basarak briléri ¢aligtirin. Brilér
ucilincl kere arizaya gegmesi
durumunda DemirDokim Yetkili
Servisi'ni arayin.

Kazan ve briilériinliziin monte edilirken
size verilmis olan Yetkili Servis Hizmet
Karti'ni (kirmizi kart) ve briilér isletme
talimatini mutlaka kazan dairesinde
bulundurunuz. Yetkili Servisler kazan
ve briilor ile ilgili olarak yaptiklar tim
islemleri bu karta igleyeceklerdir.

* Kazan panosu (izerinde bulunan
emniyet termostatinin (13) atmasi
halinde emniyet termostati uyarn lambasi
(14) yanacaktir. Bu durumda
DemirDokum Yetkili Servisi'ni cagiriniz.
+ Kazanda herhangi bir nedenden dolay:
su sizmasi oldugunda sistemi
durdurarak DemirDékiim Yetkili
Servisi'ne haber veriniz.



9. Boliim / Miisteri iletisim Merkezi

Degerli Miisterimiz,

Sizlere iyi Grlinler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de énemine inaniyoruz. Bu nedenle Grinlerimizle ilgili
her turlG hizmet ihtiyacinizda,

- Oncelikle ekteki Yetkili Servislerimize basvurarak,
* Musteri lletisim Merkezimizin 0800 211 33 33 numarali {icretsiz telefonunu arayarak,

- www.demirdokum.com.tr internet sitemizi ziyaret ederek,

bilgi alabileceginizi ve sirketimize ulagabileceginizi bilgilerinize sunariz.

Uyulmas: Gerekli Oneri ve Bilgiler:

1. Urdiniintzi aldiginizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. Urliniindzii montaj ve kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3. Servise ihtiyaciniz oldugunda listede belirtilen size en yakin DEMIRDOKUM YETKILI SERVIiSi'ne basvurunuz.
4. Hizmet igin gelen teknisyene DEMIRDOKUM tarafindan verilmig kimlik kartini sorunuz.

5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden aldidiniz "HIZMET BELGESI"ni saklayiniz. Alacaginz Hizmet

Belgesi, ileride cihazinizda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sadlayacaktir.





