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ÇEVRE DOSTU

DÜŞÜK EMİSYON



DemirDöküm kombiler, 
15 yıl süreye karşılık 

gelen en zorlayıcı çalışma 
koşullarında test edilmektedir. 
Tüm DemirDöküm kombiler 
devreye alım öncesi yandaki 

testleri başarıyla geçmektedir.

• Kombi Ömür Testi: 18 ay boyunca kesintisiz 50.000 çevrim 
   (aç-kapa)
• Eșanjör Ömür Testi: 12 ay boyunca 25.000 ateşleme çevrimi
   ve %100 modülasyonda 2.000 saat çalışma 
• Filtre Grupları, Plakalı Eșanjör ve Pompa Testi: 30 hafta 
   boyunca 20.000 çevrimlik yüksek tesisat kapasitesinde, 
   yoğun korozyon/partikül testleri
• Fan Direnci Testi: Yüksek rüzgar hızlarında farklı açılardan 
   emisyon değerleri ölçümü

Üstün DemirDöküm Kalitesi
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BİRİM ISITMA

Anma ısı gücü kW 20 24

Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı B B

Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) % 86 86

Maksimum ısı gücü (80-60°C) (P4) kW 19,3 23,2

Minimum ısı gücü (80-60°C) kW 12,5 12,3

%30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) kW 6 7,3

Isıtma sıcaklık ayar aralığı °C 30 - 80 30 - 80

Genleşme tankı hacmi lt 7 7

Maksimum çalışma basıncı bar 3 3

BİRİM SICAK SU

Sıcak su yük profili XL XL

Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı A A

Sıcak su verimliliği % 84 83

Kullanım suyu ayar aralığı °C 35 - 64 35 - 64

Minimum su debisi lt/dk 2,5 2,5

Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) lt/dk 10 12

Maksimum kullanım suyu giriş basıncı bar 8 8

Minimum kullanım suyu giriş basıncı bar 0,25 0,25

BİRİM DİĞER ÖZELLİKLER

Ses gücü dB(A) 54 54

Elektrik beslemesi 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Elektrik koruma sınıfı IPX4 IPX4

Standart baca ölçüsü mm 60/100 60/100

Boyutlar (yxgxd) mm 700x410x295 700x410x295

Net ağırlık kg 33 33

NOx sınıfı 6 6

Yıllık elektrik tüketimi kWh 0,156 0,143
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